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Dječji vrtić ‚Čudesna šuma‘, Beograd  

pКРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ТИПОВОГО ОБЪЕКТА: 
ДЕТСКОГО САДА ИЛИ ШКОЛЫ 

1.	 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«EUROmodul» производит объекты различного назначения, различных форм и размеров с помощью системы 
модульных конструкций «PREMIUM». При производстве объектов применяются конструктивные решения или 
материалы, которые отвечают экологическо-термическим и противопожарным требованиям местного инвестора. 
Например, «EUROmodul» строит объекты с обычной изоляцией и с изоляцией, которая отвечает требованиям в 
отношении энергосберегающих объектов, так называемых ПАССИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, с потреблением топлива 15 
кВтч/м²  в год.  
Подробное описание дано в брошюре «МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА «EUROMODUL» - PREMIUM». Из систем 
модульного строительства здесь мы описываем типовой детский сад (или школу) площадью 790 м² с 
планировкой детского сада, который не относится к энергосберегающим объектам, которые, в основном, 
строятся в России и на основе построенного детского сада в Белграде (в приложении фотография и план).

2.	 РАЗМЕРЫ

Главные размеры объекта указаны на типовом плане. Объект собран из 9 объектов длиной 9 м и 40 объектoв 
длиной 6,058 м. Все модули имеют ширину 2,438 м и внутреннюю высоту 3,0 м и внешнюю высоту 3,5 м. Из 
модулей системы «PREMIUM» можно формировать объекты различных размеров и различного функционального 
назначения.

3.	 КОНСТРУКЦИЯ

Оцинкованый стальной несущий профиль толщиной 3 мм. Видимые части окрашены в цвет палитры RAL по 
выбору инвестора. Главные части конструкции (пол и крыша) соединены с помощью сварки, пол-стойки-крыша 
соединяются болтами на месте.
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Детский сад / Школа 

p

1. Игровая / учебная комната 
2. Универсальный зал 
3. Туалеты 
4. Фойе / коридоры 
5. Офисы 
6. Гардероб

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ТИПОВОГО ОБЪЕКТА: 
ДЕТСКОГО САДА ИЛИ ШКОЛЫ 

4.	 КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА

В описанную стальную конструкцию входит: 

-	 снизу - оцинкованый лист 0,6 мм; 
-	 минеральная вата 100 мм; 
-	 пароизоляция из полиэтилена; 
-	 древесно-цементная плита 20 мм; 
-	 ПВХ покрытие толщиной 2 мм; 
-	 нагрузка на пол 400 кг/м²; 
-	 коэффициент теплопроводности  K=0,32 W/m² K

5.	 ОСНОВНАЯ КРЫША - ПОТОЛОК

В стальную конструкцию между деревянными брусьями укладывается минеральная вата 100 мм

-	 снизу – гипсокартонная плита 12,5 мм; 
-	 древесно-стружечная плита 10 мм; 
-	 пароизоляция из полиэтилена; 
-	 сверху - оцинкованный пластифицированный лист 0,6 мм 
-	 нагрузка на крышу  100 кг/м² 
-	 коэффициент теплопроводности  K=0,32 W/m² K
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6.	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРЫША

По требованию инвестора поставляются дополнительные крыши разных форм; обычно, на стальную 
конструкцию крепятся профилированные оцинкованные  и пластифицированные листы кровельного железа.

7.	 ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Стены, в основном, «сооружаются» на месте - собираются из модульных подготовленных панелей толщиной 120 
мм. Внутренние панели - 60 мм.

-	 снаружи - оцинкованный пластифицированный лист 0,6 мм; 
-	 минеральная вата 120 мм 
-	 внутри - оцинкованный лист 0,6 мм 
-	 гипсокартонная плита 12,5 мм (внутренние стены с обеих сторон) 
-	 ветровая нагрузка на стену 90 км/ч; 
-	 коэффициент теплопроводности  K=0,32 W/m² K

8.	 ОКНА

Окна изготовлены из ПВХ белого цвета. Есть возможность горизонтального откидывания и вертикального 
открытия, размеры окна 850 x 2200 и 850 x 1850 мм и по требованию инвестора. 
-	 на окнах ПВХ или алюминиевые рольставни  
-	 стеклопакеты заполнены газом и безопасны 3+3-12-3+3 
-	 коэффициент теплопроводности  К= 1,1 W/m² K
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9.	  ДВЕРИ

Двери изготовлены из ПВХ белого цвета 
-	 одностворчатые и двустворчатые; 
-	 остеклены или заполнены ПВХ; 
-	 основные размеры  2000 x 2000 и 900 x 2000 мм; 
-	 входные двери оснащены штангой «антипаника»

10.	 ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНЫ

В основном, изготавливаются следующих размеров: длина 1100 мм, 
ширина 850 мм и высота 1200 мм ─  а также по выбору инвестора  
-	 стены и двери изготовлены из ламината высокого давления;  
-	 двери шириной 600 мм оснащены замком «свободно-занято» 

 Кабины оборудованы: 
-	 детским унитазом, бачком и дозатором туалетной бумаги, 

а санитарные помещения: 
-	  керамическими умывальниками; 
-	  керамическими писсуарами;  
-	  сифоном в полу

11.	 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

Объект подключается к городской сети через распределительный шкаф в соответствии с местными правилами. 
Проводка монтируется в соответствии с правилами ЕС и состоит из: 
-	 ламп и розеток; 
-	 распределительного щита с автоматическими предохранителями и  УЗО выключателем.

12.	 ВОДОПРОВОД

Водоснабжение и канализация подключаются к городской сети. 

Внутри объекта водопроводные трубы из ПВХ с соответствующим оборудованием. Водопроводные трубы 
частично скрыты и частично видны.

13.	 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Возможное исполнение:

-	 природная;  
-	 вентиляторы; 
-	 система механической вентиляции с рекуперацией тепла.

14.	 ОБОГРЕВ, КЛИМАТИЗАЦИЯ

В соответствии с условиями на месте (котельная) и требованиями инвестора. Обогрев может быть в полу или 
реализован с помощию радиаторов,  или в виде системы «обогрев-охлаждение». Охлаждение и обогрев в 
некоторых местах осуществляются с помощью инвертерных кондиционеров. 
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Модульные конструкции – пространственные металлические 3D конструкции, серийно выпускаемые на заводе, которые 
позже на месте установки объекта легко соединяются модуль к модулю и модуль на модуль. При помощи простых 
соединений и закреплений собирается целый объект или уровень объекта, стандартно высота объекта – до трех этажей. 
Однако, по специальной заявке заказчика может быть разработан и спроектирован объект высотой и выше чем три этажа. 

Какие возможности предлагают модульные конструкции производства «ЕВРОмодуля»?
Вообще, модульные конструкции являются отличным решением в строительстве из-за своей гибкости, низкой 
цены и, конечно, из-зи большой экономии времени проектирования и строительства объектов. Систмы модульного 
строительства ЕВРОмодуль применяются наряду с конструкциями разработанными и применяемыми в технологически 
развитых странах. Они могут быть легко приспособлены для решения практически любых вопросов, касающихся как 
реконструкции существующих производственных и торговых предприятий, больниц, прочих медицинских учреждений, 
так и при организации школ, детских садов и т.д.

ЕВРОмодуль в сотрудничестве с заказчиком проектирует, разрабатывает чертежи модульного объекта и фундаментов для 
него.  

В каких отраслях преимущественно используется модульное строительство?
Чаще всего это индустриальные предприятия, медицина, школьные учреждения, транспортные предприятия, прочие 
учреждения и службы.  

Выпускает ли ЕВРОмодуль объекты по принципу «ключ в руки»? 
ЕВРОмодуль может обеспечить предоставление всех услуг и поставок, в зависимости от местарасположения 
строительства объекта. 

Существуют ли какие-нибудь ограничения при модульном строительстве?
Да, некоторые ограничения при строительстве такого рода объектов существуют. Главное ограничение состоит в 
предельной высоте модуля, который транспортируется к месту строительства как готовый 3D модуль. Внутренняя высота 
может быть 2,5 метра и 3,0 метра, если транспортировка производится специальным транспортом.

Эта проблема решается в том случае, если модули транспортируются в плоской упаковке, в так называемом «флэт паке / 
flat pack», при этом увеличиваются затраты на монтаж, однако снижаются затраты на транспортировку. В любом случае 
производится расчет окупаемости. 

Какой «чистый просвет» возможен при использовании системы 
модульного строительства ЕВРОмодуль?

Стандартные размеры при использовании несущих металлических конструкций и рам от 
6 до 9 метров. Размеры большей величины могут быть достигнуты при использовании 
дополнительно усиленных стоек, соединяющих конструкции пола и кровли или при 
использовании ферм, в зависимости от назначения и этажности здания. 
      	

Какой интерьер предлагается модулями ЕВРОмодуль?
Креативность в проектировании абсолютна возможна, не только с точки зрения размеров, но 
и в связи с применеием отделочных материалов, доступных на рынке. Стандартно в качестве 
отделки стен и стоек используется гипсокартон, окрашенный в цвет по выбору заказчика. В 
качестве финишного покрытия пола применяется линолеум / ПВХ-покрытие.  

Какие инженерные системы могут быть встроены в модули, объекты?
В принципе, инженерные системы встраиваются в модули, такие как электропроводка 
и разводка воды и канализации; системы отопления, в том числе и подогрев полов; 
кондиционеры; противопожарные системы, прочие функциональные системы и системы 
безопасности.

Опционально устанавливаются солнечные системы для производства электроэнергии и 
подогрева воды.

 

ПРЕМИУМ EUROmodul
СИСТЕМА МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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модульные офисные здания, жилые постройки, 
медицинские здания, детские сады, школы, больницы, 
промышленные здания и постройки и т.д.

ПРЕМИУМ EUROmodul
СИСТЕМА МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Какая величина блоков модульной конструкции ЕВРОмодуль и величина объектов, выполненных 
из них? 

В стандартном исполнении 3D-модули выполняются следующих размеров:

                           Длина: 	 – 3 m     (самый маленький)  	  Ширина: 	 – 2,44 m   (самый маленький) 
  	  		  – 6 m     (стандартно)		                        	 – 3 m         (стандартно) 
                    		  – 9 m     (самый большой)			     	 – 3,5 m      (самый большой)                   		
 
 	  
                         Высота: 	 – 3 m    (стандартно)		    Внутренняя высота:	 – 2,5 m  (стандартно) 
 		                 	– 3,5 m (самый большой)				                     – 3 m     (самый большой)                   
 	                                 

Объекты выполняемые из модулей ЕВРОмодуль могут быть практически неограниченных размеров. Высота объекта в 
стандартном исполнении 9 метров без дополнительной кровли.  

 
Отвечают ли модули ЕВРОмодуля Требованиям и Правилам?

Модульные конструкции ЕВРОмодуля проектируются и производятся с учетом требований локальных и государственных 
требований, действующих в момент выполнения работ.
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Элементы структуры Стандартно Опция
Фундамент Бетон-ленточный фундамент, ровная бетонная плита), бетонные блоки или комбинация типов

Полы OSB-плита, линолеум / ПВХ-покрытие ЦСП, керамика для влажных помещений

Конструкция Оцинкованные металические профили и 
оцинкованная сталь По запросу

Внутренние стены Окрашенные гипсокартонные плиты Керамическая плитка, пластифицированные 
стальные кассеты

Кровля Оцинкованное окрашенное железо Черепица, эмитация черепицы и прочее
Потолок Окрашенные гипсокартонные плиты Ламинированное ДСП, подвесные потолки, прочее
Окна ПВХ, тройное стекло, U=0,86 Алюминий, дерево
Входные двери Алюминий с термоизоляцией U=0,86 ПВХ с термоизоляцией U=0,86
Внутренние двери Алюминий Дерево
Электропроводка В соответствие с европейскими стандартами По запросу

Сантехника пластиковые трубы По запросу

EUROmodul PREMIUM 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ модульные объекты 
спецификация систем модульного строительства

      	

Из каких материалов производятся модули для самостоятельной установки или в качестве 
модуля системы модульного строительства?

Основные стандартные материалы и опционально предлагаемые материалы, кроме изоляционных материалов, 
приведены в таблице: 

Строятся ли объекты в соответствии со стандартами отдельной страны, регулирующими 
потребление энергии для обогрева?

С учетом того, что модули системы применяются на рынке Швейцарии, ЕВРОмодуль опционально использует стандарт SIA 
38011-2009, прописывающий потребление энергии для отопления в течение годав количестве 48 кВт*ч/м2 помещения.

Требования данного стандарта достигаются при толщине изоляции отвечающей коэффициенту U < 0,18 W/m2 K. 

Какие возможности строительства НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ объектов и так называемых 
ПАССИВНЫХ объектов? 
 
ЕВРОмодуль при проектировании и строительстве таких объектов опирается на стандарт швейцарской организации 
MINERGIE, который прописывает годовое потребление энергии на отопление в размере 38 кВт*ч/м2 пемещения для 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ объектов; и 30 кВт*ч/м2 помещения для ПАССИВНЫХ объектов. Данный стандарт прописывает 
коэффициент термопроводности U< 0,15W/m2K, так же в нем прописывается величина изоляции окон, дверей, способ 
вентиляции, применение стиральных машин, подогрев воды и т.д...
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минеральная вата 200 mm U=0,167 W/m2K 

Гипсоплита

минеральная вата 230 mm U=0,146 W/m2K

оцинкованное профилированное железо

минвата толщиной 150 mm U=0,205 W/m2K

Класс пожароопасности: 

Минеральная вата:   Класс A2 - s1, d0

PIR-панель:                 Класс B - s2, d0

ОПЦИЯ (если не требуется высокий класс противопожарности)

тройной стеклопакет U=0,86 W/m2K

гипсовая плита

гипсовая плита + пластифицированная сталь

PUR- или PIR-панели толщиной 120 mm U=0,18 W/m2K

ЦСП + линолеум / ПВХ-покрытие

PUR- или PIR-панели толщиной150 mm U=0,15 W/m2K

минеральная вата толщиной 200 mm U=0,167 W/m2K
минеральная вата толщиной 230 mm U=0,146 W/m2K

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Объект с коэффициентом 
термоизоляции 
U     0,15 W/m2K  
считается 
ЭНЕРГО- ПАССИВНЫМ 
объектом 
 
Объект с коэффициентом 
термоизоляции  
U     0,18 W/m2K  
считается  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
объектом
ЕВРОмодуль по желанию заказчика 
производит объекты неподпадающими 
под низкоэнергетическую категорию. 
Такие объекты входят в более низкую 
ценовую категорию.

Термоизоляция -
ключ энергетических свойств

В зависимости от толщины изоляции сэндвич панелей с наполнителей из 
каменной ваты достигается класс проивопожарности REI 30 - REI 180
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Возможности выбора внешней отделки - фасадов
Практически все возможные существующие элементы и материалы для фасадов, присутствующие на рынке отделочных 
материалов могуг быть установлены нами в заводских условиях или на месте установки объекта или для любой модульной 
самостоятельной единицы ЕВРОмодуля. Возможно установить элементы заводского производства из стали, HPL-ламината 
или эмитацию кирпича, камня и прочее. Кровлю объекта также можно выполнить с применением различных материалов, 
различной формы и стиля. Объект может быть выполнен как частично так и полностью из стандатрных модулей или по 
желанию заказчика.

лицевая сторона

A 1   горизонтальные или вертикальные профили -   
         оцинкованная и пластифицированная сталь
         (стандартно)
 
A 2   кассеты - оцинкованная и пластифицированная  
         сталь толщиной 1.5 мм, цвет палитры RAL
A 3   HPL-ламинаты Fundermax / аналог
 
A 4   ПВХ-профили Viny plus / аналог
A 5   По выбору заказчика, 
          в том числе и вентилируемые фасады

модуль оборудуется на заводе гипсоплитами 
как основой для установки фасада по месту

лицевая сторона
B 1   оцинкованная и пластифицированная сталь 
         с низкой волной - стандарт

B 2   горизонтальные или вертикальные профили - 
         оцинкованная, пластифицированная сталь - стандартно
 
B 3  кассеты - оцинкованная и пластифицированная  
         сталь толщиной 1.5 мм, цвет палитры RAL
B 4  HPL-ламинаты Fundermax / аналог
B 5   ПВХ-профили Viny plus / аналог
B 6  По выбору заказчика, 
        в том числе и вентилируемые фасады

рамки - горячеоцинкованная сталь 
в цвете палитры RAL по выбору заказчика 
- стандартно

лицевая сторона
C 1   оцинкованная и пластифицированная сталь 
         с низкой волной - стандарт

C 2   горизонтальные или вертикальные профили - 
         оцинкованная, пластифицированная сталь  

C3   выбранной клиентом

A \ ФАСАД С ВИДИМЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ МЕЖДУ 
МОДУЛЯМИ производство на заводе

B \ ФАСАД БЕЗ ВИДИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
выполняется на месте расположения объекта

C \ ФАСАД С ВИДИМЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ОБРАМЛЕНИЕМ 
производство на заводе

Стандартно 3 типа фасадов 
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Различные виды, дизайн 
современных фасадов можно 

применять  для объектов:  
 на фотографиях показано всего 

несколько вариантов
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ЕВРОмодуль строит объекты по размерам заказчика, насколько возможно применить стандартные типизированные 
составные элементы, как закупаемые, тоак и собственного производства. Объекты, как правило, не выпускаются 
большими сериями.
 
Существует возможность комбинации материалов и элементов, при которых достигаются различные возможности 
применения, назначения для основной цены строительства объекта и его обслуживания. 

В качестве примера приведено три комбинации применения материалов, тем самым достигается 3 класса качества 
объекта и, соответственно три ценовые группы
	

ОБЪЕКТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ объект с высокой противопожарной защитой и звукоизоляцией

ОБЪЕКТ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ объект для случае, когда не применяются высокие 
требования к противопожарной защите

ОБЪЕКТ ЭКОНОМ- КЛАССА
отсутствие характеристик энергоэффективности объекта - низкий ценовой класс
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Системой модульного строительства «ПРЕМИУМ» ЕВРОмодуль строит жилые объекты, дачи, дома для отдыха 
и похожие объекты с большими возможностями структуры и типов материалов термоизоляции. Заказчику 
предоставляется возможность выбора материалов с учетом: - климатических особенностей места установки объекта;

- традиций строительства домов;

- покупательской способности заказчика...

На разрезе - детали фасада внешних стен - показано несколько возможных вариантов выбора

металлические кассеты, цвет на выбор
СТАНДАРТНО

Внешняя финишная отделка

ПВХ-покрытие (viny plus) под дерево
или натуральное дерево
- ламели в цвете дерева или по
желанию

дорогая штукатурка, например  ‚Demit‘ 
(установка на месте)

Внутренняя финишная отделка

оцинкованная и пластифицированная сталь
большой выбор цветов

окрашенные гипсовые плиты
СТАНДАРТНО

опционально - отделка обоями 
опционально - отделка керамической плиткой

ламинированное ДСП белого цвета
или под дерево

оцинкованная и пластифицированная / 
окрашенная сталь
большой выбор цветов

Изоляция пенополиуретан Изоляция минеральная вата

толщина 120 mm U=0,19 W/m2K

толщина 60 mm U=0,38 W/m2K

толщина 200 mm U=0,174 W/m2K 
СТАНДАРТНО

толщина 60 mm U=0,68 W/m2K
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Офисное здание  

p

Цокольный этаж

Первый этаж

Второй этаж

Какую гарантию дает ЕВРОмодуль на объекты? 
 
На все произведенные модули, а также объекты построенные 
модульным способом ЕВРОмодуль дает гарантию полностью с точки 
зрения материалов и изготовления.

Гарантийный срок составляет один год.
 
 
 
За какое время возможно построить объект из модулей 
ЕВРОмодуля?
Зависит от нескольких факторов. Стандартный объект, например  
300 м2, возможно произвести в течении 8-10 недель, если обеспечены все 
необходимые условия, считая от одобрения чертежей до заселения. 
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ПЛОСКАЯ 
УПАКОВКА

крыша

столбы

дно

полный

окно

санитарное окно

дверь
дверь с окном

для кондиционера
двойное окно

элементы стен

НЕЗАВИСИМЫЙ                         
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ЕВРОмодуль
система контейнеров
для модульной 
конструкции

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Группа модулей,  
система контейнерного 
строительства зданий
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ISO стандардные размеры 20‘‘                            вариант 10‘‘ до 30‘‘
длина = 6.058 мм   (возможно 3.048 - 9.100 мм)
ширина = 2.438 мм   (возможно 3.000 мм)
внешн. высота = 2.591 мм   (возможно 2.791 мм или 3100 мм)

 внутр. высота = 2.300 мм   (возможно 2.500 мм или 2800 мм)

Конструкция
ОЦИНКОВ. метал. профили  3 мм связаные с болтами и сварением

Цвет конструкции
RAL 2004 (оранжевый)

вариант: по желаниям покупателя RAL цвета

Пол

вариант:
                                                                                                                   

 

Отверстия для вилочного подъемника
Стандартно контейнеры не имеют отверстий для вилочного подъемника 

вариант: С отверстиями для вилоч. подъемников (для контейнеров до 7,335 мм, 

Крыша

Тяжесть
Пол =          250 kg / м2

Крыша = 200 kg / м2

Стороны (окно) = 90 kg / м2  

1.5 ммVINYL ЗАПОЛНЕНИЕ 
19 ммOSB плитка 
ПУ ПАНЕЛЬ 80 мм 
RIB

ЛАМИНАТ ИЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ 
ПУ ПАНЕЛИ 80 мм 
RIB

0.63 мм ПЛАСТИНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
100 мм СТИРОЛ 
Дерево  
PVC фольга пароизоляции 
Обогащенный белый ДСП 10 мм

1. Элементы системы                                                                                                        
модульных строительных структур «ЕВРОмодуль»
Элементы модульных строительных структур являются результатом серийного заводского производства систем, 
состоящих главным образом из СТАНДАРТНЫХ компонентов - элементов, которые комбинируются - что позволяет 
«составлять» решения или комбинировать отдельные модули - контейнеры для более высокой степени модульной 
конструкции или готовых продуктов для рынка. 

1.1 Технические характеристики 
элементов
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Внешняя стена и боковые панели
80 мм, полиуретанновая панель, стальная плита пластифицированная с обеих сторон RAL 9010 (белая)

вариант: 100 мм, полиуретанновая панель, стальная плита пластифицированная с обеих сторон RAL 9010 (белая)

вариант: 100 ммминеральная вата, стальная плита пластифицированная с обеих сторон RAL 9010 (белая)

вариант: 120 ммминеральная вата, стальная плита пластифицированная с обеих сторон RAL 9010 (белая)

Внешние и внутренние стены
PVC c полиурет. заполнением 40 мм, отверстие 79/202 cм

Окна и двери
PVC,  окна с козырьками

вариант:  окна без козырьков

Isolation, coefficient of therмal resistance 
Пол  =                 U = 0,22 W / м2K
Крыша  =                   U = 0,22 W / м2K
Панель стены  =      U = 0,26 W / м2K
Окно  =            U = 2,40 W / м2K

Окно с 3 стекла, 2 внутренних комор наполненные газом Argon

Группа системы 
из модулей 

конструкция 
контейнеров
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P1 - 0005  офис / жилой контейнер 
с прихожей, двумя дверьми, двумя 
окнами, термоизоляцией, эл. кабелями, 
предохранителями, тремя потолочными 
лампами, двумя розетками, полом из ПВХ, 
без внутреннего оборудования

  
 

p

P3 - 0012  санитарный контейнер  
оборудован 2 туалетными кабинами, 5 
раковинами, 2 писсуарами, 2 душевыми, 
4 окнами, выполнена термоизоляция 
контейнер стандартный 

  
 

p

две наружные розетки для 
подключения электроприборов, 
рольставни на окнах, отверстия для 
вилочного подъемника

p

2. Индивидуальные модули - 
контейнеры «ЕВРОмодуль»

2.1 Индивидуальные модули - контейнеры 
«ЕВРОмодуль»
Собираются в ходе СЕРИЙНОГО заводского производства 
из СЕРИЙНЫХ элементов заводского изготовления. 
Поступают на рынок в качестве жилых или офисных 
помещений с или без оборудования

   

Индивидуальные модули - контейнеры используются 
в качестве одиночных объектов: бунгало, спален, 
офисов, складов, магазинов, рабочих помещений и 
представляют собой готовые МОДУЛИ для конструкций 
разных форм и назначений.
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Размеры(мм) и тяжесть (кг)
  внешние внутренние (начальный) тяжесть

тип длина ширина высота** длина ширина высота смонтир. FLAT PACK

смонтир. FLAT PACK

   10‘ 2,990 2,438 2,600 650 - 700 2,760 2,200 2,300 1,315 1,377
   16‘ 4,885 2,438 2,600 650 - 700 4,650 2,200 2,300 1,725 1,785
   20‘ 6,058 2,438 2,600 650 - 700 5,830 2,200 2,300 1,970 2,030
*24‘ 7,355 2,438 2,600 650 - 700 7,125 2,200 2,300 2,295 2,357
*30‘ 9,120 2,438 2,600 650 - 700 8,890 2,200 2,300 2,765 2,825

  * как вариант 
**также доступен с внешней высотой 2,800 мм/ внутренняя высота 2,500 мм/ FLAT PACK высота 900 мм

внутренность контейнера  
с писсуарами и раковинами

2.2 Технические особенности 
       контейнерных модулей
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Подготовка месности
для одного контейнера:                                          для 2, 4 и больше контейнеров

 

Погрузка и подъем
Для манипуляций: угол между кровлей и стропами должен быль меньше 60o

Отверстия для вилочного погрузчика - если длина контейнера не превышает 7.3 м

6.060 мм

2.
44

0 
м

м
6.060 мм 6.060 мм

2.
44

0 
м

м
2.

44
0 

м
м

Электроинсталяции
Вольт 230/400В, 50 Гц, 3/5 столб, 32A, 
FID розетка 40/0.03A, предохранители 16 A и 10 A
Две розетки, две флюо трубки 2 x 58Вт

Заземление на месте выполняется заказчиком, с оцинкованным кабелем

на контейнере и адекватными держателями - плитками
Инспекцию электропроводки и заземления должны выполнять уполномоченные лица
Электрообогреватель 2 кВт
Встроенные розетки на внешней стене, проводка внутри конструкции

Two eмbedded розетки for exteriour connection of контейнер coмplexes

Вентиляция для обеспечения относительной влажности до 60% при 20oC 

для избежания конденсации 
Кондиционер / отопление или только кондиционирование воздуха

Розетка

Розетка Розетка
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контейнер с внешними точками подключения к 
электросети (2 шт.) внутренняя конструкция, одна 
дверь, два окна 

также имеет отверстия для вилочного погрузчика, 
окрашен по желанию клиента - в синий цвет

p

                  P1 - 0002   
          складской контейнер 3,0 x 2,4 м, 
термоизоляционная дверь, готовые 
эл. кабли, предохранители, розетка, 
верхнее освещение,  
PVC пол 
 

p P1 - 0001  складской контейнер 6,0 x 2,4 м, 
термоизоляционная дверь, готовые эл. кабли, 
предохранители, розетки, 2 потолочное 
освещение,  
PVC пол 
 

p

P1 - 0003  
офис, 
6,0 x 2,4 м,  
in two spaces and lobby,  
3дверей, 2  окна, термоизоляционный  
PVC пол, готовые эл. кабли, предохранители,  
5 розетки, 3 потолочное освещение

  

p P3 - 0002 
офис,  
6,0 x 2,4 м,  
два помещения и лобби с туалетом и душем, 
4дверей, 3  окна, термоизоляционный  
PVC пол, готовые эл. кабли, предохранители, 5 
розетка,  
3 потолочное освещение

 
 

p
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P1 - 0004  офис контейнер  6,0 x 2,4 м 
два помещения и лобби с туалетом 
и душем, 2 дверей, 3  окна,  
термоизоляционный готовые эл. кабли, 
предохранители, потолочное освещение, 
две розетки, PVC пол

  
 

p P3 - 0011   
санитарный контейнер  6,0 x 2,4 м 
из двух помещений:  общее -5 
туалетных кабинок, 4 раковина, 
2писсуара один бойлер,половые плитки, 
термоизоляционный

  
 

p

P3 - 0001  санитарный контейнер 6,0 x 
2,4 м, термоизоляционный 2 тоалетных 
кабинок, 3 раковина, 2 писсуара, 2 WC 
кабины,  
PVC под 

  
 

p

P3 - 0008  санитарный контейнер 
6,0 x 2,4 м термоизоляционный (М 
/ Ж),каждая кабина с раковиной, 
2писсуара, 2 Туалетных кабинок, 
потолочное освещение, PVC пол 

  
 

p

P3 - 0010  санитарный 
контейнер размеры 6,0 x 2,4 м, 
термоизоляционный с двумя 
дверьями,  
4 душевая кабинаs, бойлер,  
2 раковины, потолочное 
освещение, PVC пол

  
 

p

P3 - 0003 санитарный 
контейнер 6,0 x 2,4 м, 
термоизоляционный 2 
раковина, 3писсуара, 
4 Туалетных кабинок, 
PVC пол

  
 

p

P3 - 0004  санитарный 
контейнер 3,0 x 2,4 м, 
термоизоляционный 
two раковина, писсуар, 
туалетная кабина, 
душевая кабина 
потолочное освещение,  
PVC пол

  
 

p
P3 - 0006 
санитарный 1,8 x 
2,4 м

 

  
 

p
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P3 - 0005   
санитарный  
1,2 x 2,4 м

  
 

p

P3 - 0009   
санитарный,  
1,2 x 1,4 м

  
 

p

P3 - 0007   
санитарный,  
2,4 x 1,4 м 
термоизоляционный, 
унитаз, раковина, 
бойлер, душ, 
PVC пол

  
 

p

P3 - 0005  
санитарный контейнер  
1,2 x 2,4 м

  
 

p
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контейнер 4603 02 
размеры2,4 x 2,4 м 

конструкция из 
нержавеющей сталис 

вторич. крышей 

p

Базовый модуль

Контейнер для оборудования GSМ 
с вторичной крышей, оцинкованная 
конструкция, окрашенная или покрытая 
нержавеющей сталью по требованию 
заказчика

Предыдущее техническое описание 
контейнерных систем также применимо 
к специальным контейнерам – 
телефонным, телевизионным и 
радиообъектам.

Различия касаются устойчивых к воде 
изоляционных материалов, большей 
допустимой нагрузки на пол, разных 
установок и т.д.

„Roxtec“ настенная кабельная 
арматура

электрооборудование

3. Индивидуальные модули
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контейнер 4604 20  
12,4 x 3,0 высота 3,0 м 
для „Caterpillar“ агрегата 
 
манипуляция  контейнером

p p
контейнер 4603 23 для 

контроля состояния 
воздуха

|    32

|  система модульных контейнерных объектов



контейнер 4604 20  
12,4 x 3,0 высота 3,0 м 
для „Caterpillar“ агрегата 
 
манипуляция  контейнером

p

контейнер 4604 10  
транспорт

компрессор                  
внутренние детали 



 
FLAT PACK  

контейнер   
 
p

 
„ЕВРОмодуль“ FLAT PACK 

собранный контейнер 
 

p

 
подъем крышаи 

 

p

 
укрепление 

столбов 
 
p  

монтаж стен p

Контейнеры FLAT PACK
Контейнеры, предназначенные для 
использования в удаленных местах, 
представляют собой контейнеры 
FLAT PACK уменьшенного размера 
для транспортировки.

По сравнению со стандартными 
контейнерами FLAT PACK занимает 
в 4 раза меньше места при 
транспортировке.
Время для установки на месте (2 
человека) составляет примерно 45 
минут.

4. FLAT PACK  
    упаковка контейнерных    
    модулей

Индивидуальные модули, такие, как FLAT - PACK (сложенный 
контейнер) поступают на рынок, где используются как 
независимые, индивидуальные или как часть модульной системы.
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 контейнеры упакованые 
способом ПЛОСКОЙ 
УПАКОВКИ готовые к 
отгрузке 

FLAT PACK

Подъем при помощи крана по одному, также возможно при помощи вилочного подъемника с адекватной 
конструкцией, если контейнер не имеет отверстий для вилочного подъемника

Грузовик может перевозить до 4 (или 8) контейнеров в качестве FLAT PACK.

Высота каждого объекта 650 мм, если стенные панели до 100 мм

Высота каждого объекта 700 мм, если контейнер также имеет внутренние 
стены и двери (другая комната)

СТАНДАРТ

 FLAT PACK

 =    2  Контейнера

 =    8   Контейнеров

euroinvest@yandex.ru     | 35

система модульных контейнерных объектов |                                                                   



5. ОБЪЕКТЫ   
    - групповые композиции      

ОБЪЕКТЫ собираются на месте установки индивидуальных 
модулей - контейнеров, проводка и декоративные элементы 
представляют высший уровень модульной конструкции 
«ЕВРОмодуль».
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8,7 m

1,5 m
3,6 m

3,6 m

22,5 m

2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m

9,0 m

2,7 m
1,8 m

4,5 m

12,6 m

7,2 m 5,4 m

кровати

Дом

8,7 m

1,5 m
3,6 m

3,6 m

22,5 m

2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m

9,0 m

2,7 m
1,8 m

4,5 m

12,6 m

7,2 m 5,4 m

5.1 „ЕВРОмодуль“ система зданий
Система „ЕВРОмодуль“ для строительства структур 
различных функциональных объектов, включая 
мультифункциональные.
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Данная система обычно используется для 
строительства детских садов, школ, клиник, офисов, 
спортивных, туристических объектов и трудовых 
лагерей со всеми необходимыми объектами: 
помещениями для размещения людей, ванными 
комнатами, игровыми комнатами, кухнями и 
ресторанами - вплоть до церквей.
 
Объекты, построенные с помощью конструкции 
«ЕВРОмодуль», обеспечивают высокий стандарт 
условийдля работы и жизни.



 
раковина для мытья рук из 
искусственного мрамора с 
зеркалами, резервуарами 
для мыла, сушилками для 
рук и т.д.

 
 

p
унитаз с поручнями из 
нержавеющей стали для 
инвалидов 
 
 

p



контейнеры с фасадом 
из натурального дерева, 
горнолыжная школа, 
Швейцария
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Контейнерный комплекс 
- Янки Кэндел 
 
объект состоящий из 
18-ти соединенных 
контейнеров, Швейцария

Модули в составе объекта 
используются в качестве 
офисных, производственных, 
складских модулей

контейнеры с фасадом 
из натурального дерева, 
горнолыжная школа, 
Швейцария
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7,33 m

14,4 m

9,150 m

2,4 m

сегмент 
контейнерного 

комплекса - контейнер p

7,33 m

14,4 m

9,150 m

2,4 m

«ЕВРОмодуль» в сотрудничестве с 
инвесторами  проектирует здания, 
продукцию, установку контейнерных 
модулей, строит объекты и обеспечивает 
инвесторам полный комплект услуг, вплоть 
до отделки. 

«ЕВРОмодуль» поставляет объекты и 
осуществляет координацию с другими 
проектами, доставкой модулей или 
элементов безотносительно к тому, кто их 
доставляет или устанавливает.
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Оффисный контейнерный 

комплекс в Швейцарии, 
красные контейнеры

33 контейнера, сформированные в 
один комплекс площадью 570 м2, 

здание пограничного пункта

5.1 Объекты - РЕКОМЕНДАЦИИ 
      стройте с помощью системы контейнеров

«ЕУРОмодулем», соучредителем  
«ЕВРОмодуль», разработано и 
поставлено около 16.000 сборных 
объектов различного назначения.
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единственный перефабрик. 
интерьер„Holciм“  

700 м2 из контейнеров 6 и 9 м 
контейнерs, стандард. высота 2,4 м, без 

столбов   
 

p

контейнер  
производство



контейнерный комплекс, 
Австрия 
 

p

контейнер  
производство

p ЕВРОмодулем произведен и смонтирован 
объект для проведения выставок для 
предприятия  „МАНУАЛ“ из Нового Сада .  
Общая площадь объекта 330 m2, 
внутренняя высота 3,0 метра
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СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ 
«ЕВРОмодуль» можно 
надстроить вплоть до трех 
этажей.

Существует возможность 
сооружения вплоть до 5 
этажей в высоту.



контейнерp

офисное помещение для склада 
выполнено из 4-х контейнеров 
 ( 2 снизу + 2 сверху ) в выставочном 
центре





уникальный сборный объект „Holciм“  
700 м2 из контейнеров, контейнеры 6 и 9 
м, стандарт, высота 2,4 м, без стоек   
  
  
 

p



Жилые - офисные контейнеры
Мы производим и устанавливаем офисы, 
рабочие помещения, пункты оплаты, 
спальни, раздевалки, столовые, туалеты, 
магазины, клиники, развлекательные 
объекты.





контейнеры 
FLAT PACK упаковка 
(уменьшенный товарный 
размер) для Ливии

часть порганичного пункта 
‚Прешево‘ во время стройки 



контейнер interiorpписсуары и  
раковины 
 
 

p



Контейнеры FLAT PACK, 
готовые к перевозке в 

транспортировочных 
контейнерах  

(в сложенном состоянии) 
на большие расстояния 

p
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пограничный 
пункт „Прешево“ 

между Сербией и 
Черногорией  

 

p

пограничный пункт Малий-
Зворник между Сербией и 

Боснией и Герцеговиной 

p

контейнер, на заказ для 
очистки воды в Подгорице, 

Черногория

p
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design: studiocore.eu

ООО «ЕВРОмодуль»  
 
Хорватия 
51 216 Вишково,  
Блажичи 25  
 
Тел.: +385 51 257 275 
Факс: +385 51 258 472

info@euromodul.org
www.euromodul.org

ООО «ЕВРОмодуль» 
 
Сербия
22 330 Нова Пазова
Индустриальная зона б/н

Тел.: +381 22 328 003 
Факс: +381 22 328 004

info@euromodul.org
www.euromodul.org


